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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Программный комплекс «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» (ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л») 

предназначен для управления потоками данных Ethernet/IP в соответствии с 

заданными правилами, а также мониторинга состояния устройства агрегации и 

балансировки нагрузки через web-интерфейс. 

Функциональные характеристики: 

 балансировка трафика (потока данных Ethernet/IP) по заданным критериям с 

возможностью фильтрации; 

 полная агрегация трафика (потоков данных Ethernet/IP);  

 перенаправление трафика с возможностью фильтрации; 

 копирование трафика с возможностью фильтрации; 

 блокировка трафика с возможностью фильтрации;  

 возможность обработки трафика с MPLS; трафика, вложенного в GTP/GRE 

туннели; трафика, тегированного по стандарту IEEE 802.1Q; 

 мониторинг в реальном времени; 

 удаленное управление через web-интерфейс. 

2. ОПИСАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» устанавливается на сетевое устройство агрегации 

и балансировки нагрузки со следующими характеристиками:1 

Процессорный модуль SoC, Байкал BE-T1000 1,2 ГГц + Intel Core i3 2,2 ГГц 

Коммутационная матрица ASIC Barefoot Tofino (32x100G); 

Оперативная память – DDR4, SO-DIMM, не менее 16 Гбайт; 

Постоянная память – SATA SSD, не менее 128 Гбайт; 

Физические интерфейсы – 16/32 х 100 GbE портов. 

Операционная система Linux Debian версия не ниже 11. 

Для доступа к пользовательскому интерфейсу необходим персональный 

компьютер (АРМ), с возможность подключения к локальной сети интерфейсом 

100/1000 Base-T. На пользовательском компьютере необходимо 

                                         
 

1 Запуск программного комплекса возможен только на поддерживаемых аппаратных платформах.  



 

 
 

функционирование web-браузера. Специальных требований к браузеру не 

предъявляется, но рекомендуется использовать Яндекс-браузер или Chrome. 

3. УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ 

Установка всех компонентов программного обеспечения производится 

специалистами компании АО “СИГНАЛТЕК” в процессе производства устройств 

агрегации и балансировки нагрузки и не предполагает установку пользователями 

самостоятельно. Поставляется в предустановленном виде. 

В случае отсутствия лицензии пользователь видит пользовательский 

интерфейс и серийный номер устройства агрегации и балансировки нагрузки, 

но функционал программного обеспечения недоступен.  

Для загрузки лицензии нужно нажать надпись: «Загрузить лицензию» и 

выбрать файл с лицензией в окне файлового проводника. Лицензия 

формируется под конкретный серийный номер устройства агрегации и 

балансировки. Лицензию необходимо получить у АО «СИГНАЛТЕК». Для 

активации загруженной лицензии необходимо нажать кнопку «Перезагрузить 

устройство». 

АО «СИГНАЛТЕК» предоставляет два вида лицензий: 

Первый вид лицензии – базовый. Функционал данной лицензии позволяет 

работать с фиксированной скоростью портов – 100G. Настройки портов 

отсутствуют. В разделе «Правила» можно установить только одно правило. 

При необходимости можно загрузить лицензию второго вида. 

Второй вид лицензии –полный. Данный вид лицензии позволяет работать 

с полным функционалом, без ограничений. 

Обновление ПО. 

Перед использованием необходимо зайти в раздел «Версия ПО» 

главного меню и посмотреть версию установленного программного 

обеспечения (Рисунок 1), далее связаться с АО «СИГНАЛТЕК» и уточнить 

актуальную версию программного обеспечения. 



 

 
 

 
Рисунок 1 – Информация о текущей версии программного обеспечения 

Если актуальная версия отличается от установленной на Устройстве, 

необходимо выполнить процедуру обновления программного обеспечения 

(ПО). Для этого нажмите «Выбрать файл», выберите путь к файлу с актуальным 

ПО (с расширением .dat) или перетащите файл в окно с помощью мыши. После 

чего появиться уведомление о необходимости перезагрузки устройства, при 

нажатии “Да”, будет выполнена загрузка обновления и последующая 

перезагрузка. 

Во время обновления программного обеспечения не отключайте 

АРМ от сети и не выключайте Устройство. Процесс обновления может 

занять несколько минут. 

После перезагрузки, необходимо проверить смену текущей версии ПО на 

актуальную. Дальнейшая работа в соответствии с руководством пользователя. 

 
Примечание. Техническая поддержка ПО оказывается с помощью следующих 
средств связи: 

 электронная почта: service@signaltec.ru; 

 телефон: +7 (495) 150-42-55, добавочный #2. 

Время оказания технической поддержки зависит от выбранного плана в рамках 

обязательств по технической поддержке. Стандартная техническая поддержка 

оказывается: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.-Вс.: выходной. 


