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1. Общие сведения и решаемые задачи 

Программный комплекс «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» (ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л») 

обеспечивает управление потоками данных Ethernet/IP в соответствии с 

заданными правилами, а также мониторинг состояния устройства агрегации и 

балансировки нагрузки через web-интерфейс. 

Программное обеспечение предназначено для установки на устройства 

агрегации и балансировки нагрузки АО «СИГНАЛТЕК» и является его неотъемлемой 

частью. 

2. Перечень функциональных характеристик 

 балансировка трафика (потока данных Ethernet/IP) по заданным критериям с 

возможностью фильтрации; 

 полная агрегация трафика (потоков данных Ethernet/IP);  

 перенаправление трафика с возможностью фильтрации; 

 копирование трафика с возможностью фильтрации; 

 блокировка трафика с возможностью фильтрации;  

 возможность обработки трафика с MPLS; трафика, вложенного в GTP/GRE 

туннели; трафика, тегированного по стандарту IEEE 802.1Q; 

 мониторинг в реальном времени; 

 удаленное управление через web-интерфейс. 

3. Описание функциональных характеристик 

Балансировка трафика (потока данных Ethernet/IP) по заданным 

критериям с возможностью фильтрации.  

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству распределение 

сетевого трафика из набора входных портов в набор выходных портов, т.е. 

балансировку трафика. Критериями балансировки, которые еще называют хэш-

профили балансировки, обеспечиваются правила распределения сетевого трафика в 

тот или иной выходной порт. 

Поддерживаются следующие хэш-профили балансировки:  

- IP+IP (symmetrize). Балансировка трафика по выходным портам с одинаковой 

парой IP адресов независимо от того, какой из этих адресов отправителя, а какой 

получателя; 

- IP source+IP destination. Балансировка трафика по выходным портам с 

одинаковой парой IP адресов отправителя и получателя; 
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- IP+Port+ProtoType (5 tuple). Балансировка трафика по выходным портам с 

одинаковым набором: пара IP адресов (независимо адрес отправителя или 

получателя), пара TCP/UDP портов (независимо порт отправителя или получателя), 

тип протокола; 

- MAC+MAC (symmetrize). Балансировка трафика по выходным портам с 

одинаковой парой MAC-адресов независимо от того, какой из этих адресов 

отправителя, а какой получателя; 

- MAC source+MAC destination. Балансировка трафика по выходным портам 

осуществляется по паре МАС-адрес источника и МАС-адрес назначения; 

- Random: Балансировка трафика будет осуществляться случайным образом 

для равномерного распределения пакетов по всем портам независимо от 

содержимого трафика. 

Также доступна возможность фильтрации распределяемого трафика по 

следующим критериям: 

◦ по критерию IP адрес отправителя (IP source) с поддержкой маски; 

◦ по критерию IP адрес получателя (IP destination) с поддержкой маски; 

◦ по критерию Порт отправителя (Port source); 

◦ по критерию Порт получателя (Port destination); 

◦ по критерию номер VLAN. 

Балансировка и фильтрация трафика также может осуществляться внутри GTP 

или GRE туннеля. 

 

Полная агрегация трафика (потоков данных Ethernet/IP) 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству полную агрегацию 

сетевого трафика, т.е. перенаправление всего трафика из входных портов в один 

выходной порт. Также доступна возможность фильтрации агрегируемого трафика. 

 

Перенаправление трафика с возможностью фильтрации 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству перенаправление 

сетевого трафика из входящих портов на выходящие порты причем с возможностью 

фильтрации. Таким образом возможно перенаправить только часть трафика, 

удовлетворяющего критериям фильтрации. 
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Копирование трафика с возможностью фильтрации 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству копирование из 

входных портов на выходные. Копирование трафика с входных портов происходит на 

каждый выходной порт с возможностью фильтрации. Таким образом возможно 

скопировать только часть трафика, удовлетворяющего критериям фильтрации.  

Особенностью это функции является то, что трафик на входных портах 

копируется, т.е. может быть обработан на входных портах после применения данного 

правила. 

 

Блокировка трафика с возможностью фильтрации 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству блокировку 

сетевого трафика на входящих портах с возможностью фильтрации, т.е. блокируется 

только часть трафика в соответствии с фильтрами. 

 

Возможность обработки трафика с MPLS, трафика, вложенного в GTP/GRE 

туннели, трафика, тегированного по стандарту IEEE 802.1Q 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять устройству обработку трафика: 

- внутри пакетов с MPLS меткой, 

- внутри туннелей GTP/GRE (данная технология используется для передачи данных 

от/к абонентам сотовой сети связи), 

- внутри кадров с служебными полями данных VLAN. Служебные поля технологии 

VLAN называются тэгами, формат определен в стандарте IEEE 802.1Q. 

 

Мониторинг в реальном времени 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять мониторинг работы портов и 

состояния устройства в реальном времени посредством пользовательского 

интерфейса. 

 

Удаленное управление через web-интерфейс 

ПК «ВИЗИРЬ-АТ/IV-Л» позволяет осуществлять управление устройством 

агрегации и балансировки посредством web-интерфейса. Управление описано в 

руководстве по эксплуатации. 


